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Wichtige Druckinformationen für ein optimales Ergebnis

Siebdruck: Im Siebdruck werden Volltondrucke, 4-Farb-Raster-
motive und Farbverläufe (Halbtonraster) hochbrillant und
konturenscharf bis ins Detail auf den Fahnenstoff übertragen.
Dabei können hochaufgelöste Rastermotive mit bis zu 22
Punkten/cm auf unterschiedlichste Grundmaterialien gedruckt werden.
Farben in Pantone, RAL oder HKS definieren bitte.

Digitaldruck: Im Digitaldruck werden Auflagen vom Einzelstück bis zur 
Grossserie kurzfristig realisiert. Der Digitaldruck kommt auch dann zum Einsatz 
wenn bei Bildern/Sujets/Logos die Farbverläufe unscharf sind bzw. keine klaren 
Linien haben. Legen Sie die Druckdaten im CMYK-Modus an. Legen Sie 
Sonderfarben als Volltonfarben an. Zulässig sind HKS N, Pantone C und RAL. 
Eine Reproduktion definierter Farben ist nicht zu 100% möglich. Es wird den 
Vorgaben bestmöglich angeglichen. Bitte legen Sie bei Pixeldaten für jede zu 
druckende Sonderfarbe einen Sonderfarb-Kanal in Ihrer Druckdatei an.
Überprüfen Sie Ihre Druckdatei in einem Grafikprogramm in der endgültigen 
Druckgrösse am Monitor auf Unschärfen oder "Treppeneffekte".

Massstab: Legen Sie Vektor- und Pixeldaten im Massstab 1:10 (zum Endformat) 
an und berücksichtigen Sie ca. 10%  Konfektionszugabe.

Mögliche Programme:																																											Dateiformate:
Adobe Illustrator (10 bevorzugt)																											.AI
Adobe Photoshop																																																		.EPS

Auflösung: Siebdruck: mind.								  600 dpi
																			Digitaldruck: mind.       800 - max. 1400 dpi
																			Pigmentdruck: mind. 	1000 - max. 1400 dpi

Farben: Um eine gute Farbwiedergabe zu gewährleisten, empfehlen wir 
zusätzlich ein Proof (farbverbindliche Vorlage) in der Mindestgrösse A4 und vor 
dem Druck grosser Stückzahlen einen Musterandruck (Musterfahne). 

Vorlagen: Die Druckdaten müssen vektorisiert sein, d.h. Logo/Sujet und auch 
Schriften müssen in Pfade bzw. Kurven umgewandelt sein. Unbedingt immer 
offene Dateien zur Verfügung stellen.
Linienstärke: Sieb- und Digitaldruck     F 1 mm/invers 2mm
Ordnen Sie Gestaltungselemente 5 cm vom Rand an.
Legen Sie keine Pass- oder Zuschnittsmarken oder Druckkontrollstreifen an.

Datenübertragung: Die Daten können per Internet gesendet werden an: 
info@fahnen-rohr.ch oder auf Datenträgern z.B. CD oder USB-Stick übergeben 
werden. Für eine schnelle und einfache Datenübertragung steht Ihnen unser 
upload-Tool zur Verfügung (ist noch in Bearbeitung).

Für weitere Fragen und Möglichkeiten stehen wir gerne zur Verfügung.
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